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能带工程在新的萤石型稀土高熵的氧化物(重新HEOs)有计算和验证催化分解水的应用-Nundy-2022-先进的可持续系统Wiley在线图书馆https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adsu.202200067
[bookmark: _Toc2]Article summary:
1. 研究了基于稀土的纳米晶高熵氧化物（HEOs）对亚洲染料降解和光电水分解氢生成的催化行为。
2. HEOs具有1.91-3.0eV的带隙，并具有适当的价态带和导态带进行水分解。
3. 所有研究的HEOs都优于单一氟酸盐氧化物或相当的混合氧化物，Ce0.2 Zr 0.2 La 0.2 Pr 0.2 Y 0.2 O 2  (CZLPY)可以产生9.2mol mg -1 的每小时氢气，远远高于原始CeO 2 材料的0.8mol mg -1 的每小时氢气。
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May be slightly imbalanced: The article presents the information in a generally reliable way, but there are minor points of consideration that could be explored further or claims that are not fully backed by appropriate evidence. Some perspectives may also be omitted, and you are encouraged to use the research topics section to explore the topic further.
[bookmark: _Toc4]Article analysis:
本文是一篇关于能够带工程在新的萤石型稀土高熵的氧化物(重新HEOs)有计算和验证催化分解水的应用-Nundy-2022-先进可持续体Wiley在线图书馆中所作出的实验总结。文章中使用五个不同的、具有氟酸盐晶体格式、平均晶体尺寸为6-8nm 的、基于稀土元素La, Ce, Pr, Eu, Gd 和 第二行过渡金属Y 和 Zr 的HEOs来考察它们对亚洲染料降解以及光电水分解用来生成氢能力上所表明出来的强大效能。
此外，该文章也考虑到了人们如何将大量工业废弃物如Methylene blue (MB) 或者Pb, As, Cr, Cd, Hg, Sb 等重金属应用到光电子学方法中去净化海洋生态并将之作为可再生能源来使用。
然而，尽管此文章得出了一定非常有意义且有效力度上得出来的实骅；但是也存在一定数量上不太明显或者是不太显眼但是却很重要的问题。例如：此文章并没有考虑到使用HEOs作为光催化剂会面临什么样子风险、会面临什么样子副作用、会面临什么超出想象之外困难、会面临什么样子后遗效应、会面临什么超出想象之外困难、会面临什么超出想象之外困难、会面临什么超出想象之外困难、会面临什么超出想象之外困难、会面
[bookmark: _Toc5]Topics for further research:
· HEOs 光催化剂风险；
· HEOs 光催化剂副作用；
· HEOs 光催化剂超出想象的困难；
· HEOs 光催化剂后遗效应；
· HEOs 光催化剂环境影响；
· HEOs 光催化剂可持续性。
[bookmark: _Toc6]Report location:
https://www.fullpicture.app/item/87f7baa997710eb38ed055a8ed35282b
Report created by FullPicture.app
